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Uudisrakennus Pääpiirustus
MITTAKAAVAT

KORTTELI/TILAK.OSA/KYLÄ

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

JUOKS.N:O

PÄIVÄYS

TONTTI/RN:O

PIIR.NO

MUUTOS

PÄÄSUUNNITTELIJA

RAKENNUSTOIMENPIDE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUSLAJI

TYÖNO

ARK - 19069-02

POHJAPIIRROS 1:200

HARC Oy
Ilmalanportti 2    00240 Helsinki
www.harc.fi

TANHUVAARAN JALKAPALLOHALLI

TANHUVAARANKATU 2
57100  SAVONLINNA

Else Kettunen  arkkitehti SAFA 19069  Savonlinna

2Tanhuvaara
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Kenttä 82 x 55 m
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Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK29FIN.
Korkeusjärjestelmä N60 (alueella N2000 ja N60 -järjestelmien ero + 21.0 cm)

YLIPAINEHALLI:

KERROSALA:            5459 k-m2
TILAVUUS:                 67 450 m3
PALOLUOKKA :          P3
PALOKUORMA:         alle 600 Mj/m2
HENKILÖMÄÄRÄ:      max. 500 HENK.

ULOSKÄYTÄVÄOPASTEET JA -VALOT MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.

RAKENNUS VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA
PELASTUSVIRANOMAISEN VAATIMUSTEN MUKAAN.  KÄSISAMMUTIN 5 kpl (21A 183 BC).

YLIPAINELAITTEIDEN TOIMINTA VARMISTETTAVA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄLLÄ.

YLIPAINEHALLIN KATE- / SEINÄMUOVIN TÄYTETTÄVÄ ASETUKSEN  848/2017
PALOLUOKAN  P3  PINTAKERROSVAATIMUKSET = Ds2, d2 luokka:
Käytetään: - Sisäkangas B-s2, d0.  Ulkokangas C-s2, d0.

SISÄÄNKÄYNNIN JA HÄTÄPOISTUMISTEIDEN PÄÄLLE SUOJAKATOKSET,
LUMIOHJURIT JA -ESTEET.
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